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Pique-huile HH  
(Haute Horlogerie)
A pointes usinées de grande 
précision, en acier inoxydable 
électropolies. Manches ergo-
nomiques munis d’anneaux de 
couleurs pour l’identification et 
assurant un maintien parfait.
Particulièrement adaptés pour 
tous les huilages de précision.
Caractéristiques:
– Grande tenue de la goutte.
– Répétabilité de la quantité d’huile.
– Précision de la dépose de la goutte.
– Possibilité de dépose d’une 

demi-goutte.
– Manche en matière synthétique, 

antistatique.

Assortiment de 4 pique-huile 

Sortiment von 4 Oelgeber

Assortment of 4 oilers

Surtido de 4 pica-aceite

 No 7013-4 21 gr.  Pce Fr.

Ölgeber HH  
(Haute Horlogerie)
Spitze mit höchster Präzision 
hergestellt, in Edelstahl elektro-
poliert. Ergonomischer Griff mit  
Farbringen ausgestattet zur Erken-
nung und perfekter Handhabigkeit.
Besonders geeignet zum Präzisi-
onsölen.
Technische Daten:
– Gutes Haften des Tropfens.
– Wiederholfähigkeit der Ölqualität.
– Präzises Aufsetzen des Tropfens.
– Aufsetzen eines halben Tropfen 

möglich.
– Syntetischer Griff , antistatisch.

Oilers HH 
(Haute Horlogerie)
High precision needles, in stainless 
steel, electropolished. Ergonomic 
handle with coloured rings for 
identification and perfect grip.
Specially adapted for all precision 
oiling.
Characteristics:
– Very good hold of the drop
– Repeatability of the oil’s quantity
– Precision of the drop’s deposit
– Possibility of half drop’s deposit
– Synthetic handle, antistatic.

Pica-aceite HH  
(Haute Horlogerie)
A puntas mecanizadas de grande 
precisión, acero inoxidable elec-
tropolido.Mangos ergonómicos 
equipado de anillos de colores 
para la identificación y asegura 
un mantenimiento perfecto.
Particularmente adaptados para 
todos los aceitados de precisión.
Características:
– Grande obligada de la gota.
– Repetabilidad de la cantidad  

del aceite.
– Precisión de la posa de la gota.
– Posibilidad de posa de una 

media-gota.
– Mango en materia sintética y 

antiestática.

  D No
  

gr. Pce Fr.

  
0.18 7013-N 2

  
0.18 7013-R 2

  
0.24 7013-B 2

  
0.32 7013-V 2

  0.45 7013-J 2


